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> Feito para um mundo sem
limites...

Seusonho é aceitar pagamentos em qualquer
lugar, em todas as circunstancias! Para
gerenciar melhor os custos com
telecomunicagdes... Agora é uma realidade
gracas ao terminal mével MaglC: M-series. Com
conexdo em rede permanente, o MagICs M-
series reduz o tempo da transacéo, permitindo
que voCcé se concentre nos seus negocios.

> O futuro em suas méaos:
desempenho e seguranca

Com a tecnologia Open&Sec, equipada com dois
microprocessadores de 32 bits, e varias opgoes
de comunicagéo, o MagIC: M-series foi projetado
para o futuro. O kernel da tecnologia aproveita a
experiéncia do MagIC™ integrando as ultimas
tecnologias, permitindo a criagao de aplicacdes
que aproveitam ao maximo o poder de
processamento a sua disposicdo. Com velocidade
de transagao impressionante:

a senha é validada, o recibo é impresso. Sem
comprometer a seguranga, Opené&Sec atende a
todos os padrdes mais recentes de seguranga.

> Simplifique a vida

Em segundos, faga download remoto ou local
de um conjunto de software com o minimo
necessario... uma chave USB.

Mantenha a base instalada com mais
simplicidade, para otimizar custos de
manutencdo. A conectividade, qualidade e
robustez aprimoradas do MagIC? M-series
proporcionam tranquilidade para todas as suas
transacdes.

> Para o mundo do MaglC:

Otimizada para pagamentos a qualquer
hora, a base de comunicagéo do MagIC? M-
series , oferece mais opgfes como rede
PSTN / X25 (modem) e Ethernet.

Gracas ao kernel de software com base em
Linux™, a conexao de periféricos nunca foi
tao facil, simplesmente plug-and-play.
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> Especificagfes técnicas

Arqu itetura d e 32 bits
« Processador principal
- Microprocessador ARM9 de 32 bits
- 200 MHz
- Unidade de gerenciamento de memdria
* Processador seguro
- Microprocessador de 32 bits
Memoéria
* Flash de 8 MB, SDRAM de 16 MB

Comunicacéo
* Médulo GPRS / GSM
Display
« Visor grafico (128x64 pixels) com
iluminacéo de fundo
Leitores de cartao
*EMV 4.1
« Leitor bidirecional de fita magnética
- Norma ISO 1&2
- 1SO 2&3 ou ISO 1&2&3 (opcional)
* Leitores internos
- 1 leitor GSM SIM
- 2 leitores SAM de formato SIM
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Comunicagdes

MagIC? M-3

* 1 host USB 2.0

MaglIC? M-5

1 host USB 2.0

Incluindo base de carregamento com:
* 1 RS-232

1 host USB 2.0

MaglIC? M-8

* 1 host USB 2.0

Incluindo base de comunicagdo com:
* 1 RS-232

1 host USB 2.0

* 1 Modem V32 Bis

* Ethernet 10/100 Base-T

Impressora térmica
 Carregamento facil
* Impressora gréfica

* 18 linhas/s
Autonomia

* Bateria de Li-lon de alta capacidade

« Carregador rapido

Seguranca

* Certificagdo PCI PED

* MCI PTS

* APACS CC EAL4

* Algoritmos de seguranca: 3DES e RSA

» Gerenciamento principal: Sessao mestre
e DUKPT

* SSL V3

Dimensdes

» Comprimento: 18,5 cm

e Largura: 8,5cm

* Altura: 6,0 cm

* Peso: 4009

Ambiente operacional

* RoHS

» Temperatura em operagéo: 0-45C
+ Umidade relativa: méximo de 90%
Fonte de alimentagéo

* AC: 100-240V, 50/60 Hz

* CC: 12V, 2A

Para obter mais informacdes,
ligue para: +33 (0) 155 01 5000
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